
HECHO
EN COLOMBIA

Protegido por una dura capa de pintura poliéster en polvo aplicada
electrostáticamente sobre una superficie tratada con granalla de acero.

Acabado atractivo de larga duración.

CORTAMALEZAS

Perfil curvo en el borde para evitar la
acumulación de material y corrosión en el
empalme de las láminas.
Menor consumo de potencia por unidad
de ancho de corte.

Fácil operación y mantenimiento más
sencillo.
Faldones de acero de 6 mm (1/4"), para
mayor resistencia y durabilidad.

Alce hidráulico

Tiro

CM120
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Repuestos y servicio ofrecido por el fabricante en Colombia.

Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y
características indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.

CORTAMALEZAS

Estructura monolítica con canales de refuerzo exteriores para un
espacio interior completamente despejado, que evita

atascamientos y golpes.

Cuchilla en forma de S para un menor consumo de
potencia y menos golpes a la caja de engranajes.

Filo forjado para una mayor durabilidad.

Rueda de caucho laminada de tipo
macizo (imponchable). Alta

duración sin viajes a la remontadora.

Caja de transmisión en baño de aceite
de fácil mantenimiento y larga

duración.
Cardan con embrague para proteger
la transmisión tanto del cortamalezas

como la del tractor.




