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Protegido por una dura capa de pintura poliéster en polvo aplicada
electrostaticamente sobre una superficie fratada con granalla de acero.

Acabado atractivo de larga duracion.

® Pica finamente y esparce los residuos de la ®Protege de la erosion del viento, de la lluvia
y de la accidén agresiva del sol.

cosecha (socas) convirtiéndolas en abono.

e Esta capa vegetal desmenuzada conserva @Acaba con el afelpamiento y los mogotes.
e Corta el ciclo natural de la propagacion

la humedad, se descompone faciimente y
Tmejerel g/ esliveiue elel suEte: de plagas, al destruir su hdbitat,



DESBROZADORA MONTANA

Estructura monolitica de una sola pieza
soldada, fabricada en tuberia estructural
de gran resistencia.

Transmisidn por correas en V para
absorber sobrecargas.

Cuchillas distribuidas técnicamente para
cubrir el maximo ancho de trabajo con el
minimo consumo de potencia.

Configuraciones de cuchillas disponibles

& X

2 Cuchillas Martillos 3 Cuchillas
. (opcional)
Accesorios Desbrozadoras balanceadas dindmicamente en la fabrica con
® Rodillo trasero para controlar la equipos de Ultima tecnologia.

ANCHO DE POTENCIA PESO APROX.

altura del corte.
MODELO CUCHILLAS  ypapaj0(m) REQUERIDA (hp) (KG)

® Tapa trasera (opcional) - 3248*
® Rueda libre en el cardan para

proteger la transmision del
fractor.

40/60* 2.0 60-75

_ 472 24 75100

*Configuracién de 3 cuchillas por apoyo

Cuchillas

Los modelos con marfillos tienen eje ¢ DBM160 16 1.6 60-70 640
y estructura diferentes a los de =8 DBM200 pJi] 2.0 70-90 750
cuchillas. = DBM240 24 2.4 85-115 860

Repuestos y servicio ofrecido por el fabricante en Colombia.

Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y
caracteristicas indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligacion alguna.

PBX: 368 90 40 - Fax 337 97 30 - Carrera 43 No. 10A - 45 Bogotd Colombia.
www. maqguinariamontana.com e-mail: info@maaquinariamontana.com





